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Das UnternehmenDas Unternehmen

• Firmengründung:  1993
• Büro: Buchholz
• Produktion: Wahlstedt
• Mitarbeiter:  90
• Produktion: 25 000 t/a 

p.a.
• Umsatz ca. 20 Millionen 

Euro

Tochtergesellschaften

•ERC PRAG

•ERC POLSKA 

•ERC INDIA
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coal, wood, waste, sludge

heavy fuel oil, residues

light heating oil, gasoil

for solid and liquid
fuels

petrol

diesel

for engine
fuels

for passenger cars
trucks, ships

gaseous fuels

liquid fuels

fresh air

gas turbine exhaust

monoblock burners

duoblock burners

burners
power range 8-80 MW

specially adapted agents

SNCR process

SCR process

combined process

DeNOx systems
according to

for passenger cars
automotive additives

petrol, diesel, bio- fuels

lubes and radiators

for trucks and ships

LieferLiefer-- und Leistungsprogrammund Leistungsprogramm
LieferLiefer-- und Leistungsprogrammund Leistungsprogramm
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Verfahren zur  NOx- Emissionsminderung 
von stationären Verbrennungsanlagen

Verfahren zur  NOxVerfahren zur  NOx-- Emissionsminderung Emissionsminderung 
von stationären Verbrennungsanlagenvon stationären Verbrennungsanlagen

• Primärmaßnahmen 

• selektive katalytische Reduktion (SCR)

• selektive nicht katalytische Reduktion (SNCR)
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• Primärluftstufung

• Sekundärluftregelung

• akustische Feuerraumtemperaturüberwachung

• Rauchgasrezirkulation

• Brennstoff homogenisieren

Primärmaßnahmen KesselPrimärmaßnahmen Kessel
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Kessel SCR 
T=200 °C

Wieder-
aufheizungRGR

SCR mit Wiederaufheizung:SCR mit Wiederaufheizung:

integrierte Reingasintegrierte Reingas-- SCR:SCR:

Kessel 1. Stufe
RGR

SCR 
T=230 °C

2. Stufe
RGRECO

Kessel

SNCR:SNCR:

Sekundäre Verfahren zur NOxSekundäre Verfahren zur NOx-- MinderungMinderung

ECOSNCR 
880-1080°C

1. Stufe
RGR

2. Stufe
RGR
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Grundlagen der nichtkatalytischen   Grundlagen der nichtkatalytischen   
Reduktion von StickoxidenReduktion von Stickoxiden

NH2
- + NO  > N2 + H2O 

Reaktionstemperatur: 850 – 1080 °C

Reduktionsmittel
• Ammoniakgas
• Ammoniakwasser
• Harnstofflösungen 
• sonstige Verbindungen, die Ammoniak abspalten
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SNCRSNCR-- Anlage für HarnstoffAnlage für Harnstoff
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SNCRSNCR-- Anlage für AmmoniakwasserAnlage für Ammoniakwasser
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NOxNOx--Reduktion in Abhängigkeit von der Reduktion in Abhängigkeit von der 
ReaktionstemperaturReaktionstemperatur
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Voraussetzungen für hohe EntstickungsgradeVoraussetzungen für hohe Entstickungsgrade
• Abweichung der Rauchgastemperatur vom Mittelwert 

gemessen über den Feuerraumquerschnitt in Höhe der 
unteren Eindüsebene : max. 50 K

• Standardabweichung der Dampfmenge vom Sollwert: 
max. 5 %

• Änderung der Dampfproduktion:
max. 1 % pro Minute 

• NOXRohgas: <550 mg/mn
3 im Tagesmittel, 

<650 mg/mn
3 im Halbstundenmittel

• Lanzengruppenregelung mit akustischer 
Temperaturmessung
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Lanzengruppenregelung SNCRLanzengruppenregelung SNCR

Gruppe 4

Gruppe 3

Gruppe 2

Gruppe 1

Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
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Betriebserfahrung mit SNCR AnlagenBetriebserfahrung mit SNCR Anlagen

• insgesamt sind ca. 
70 Kessel (MVA, 
BMHKW) mit 
SNCR- Anlagen 
ausgerüstet.

Beispiel:
• NOx-Wochenmittel-

werte 
• BMHKW mit A1 bis 

A4 (BMHKW MVV 
Mannheim)
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4 NH3 + 4 NO +  O2    4 N2 + 6 H2O

8 NH3 + 6 NO2 +  2 O2    7 N2 + 12 H2O

Temperaturbereich:

200 bis 420 °C

Grundlagen des SCR VerfahrensGrundlagen des SCR Verfahrens

Reduktionsmittel

•Ammoniakgas

•Ammoniakwasser
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Verfahrensfließbild einer SCR AnlageVerfahrensfließbild einer SCR Anlage
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ZusammenfassungZusammenfassung

• 60 % aller Anlagen (BMHKW und MVA) zur NOx-
Emissionsminderung in Deutschland arbeiten nach
dem SNCR- Prinzip

• SNCR- Anlagen sind zuverlässig, leistungsstark und 
führen zu einer höheren Gesamtverfügbarkeit 

• zur Verbesserung des Anlagenwirkungsgrades/CO2-
Bilanz werden SCR- Anlagen stillgelegt und SNCR-
Anlagen nachgerüstet
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Danke für Ihre AufmerksamkeitDanke für Ihre Aufmerksamkeit


